
 

 

     POJEMNIKI METALOWE Z OTWARTYM PRZODEM 

 pojemniki metalowe wykonane są ze stalowej blachy, walcowanej na zimno, wzmocnione odpowiednim 
żebrowaniem boków i dna w celu zabezpieczenia przed deformacją na skutek uderzeń i zwiększenia 
odporności przy ciężkich ładunkach, 

 duża różnorodność modeli jest odpowiedzią na wszelkie wymagania przy magazynowaniu materiałów z 
różnymi wymiarami i o różnych wagach, 

 możliwość sztaplowania pojemników nawet przy maksymalnym obciążeniu materiałem, co pozwala na 
maksymalne wykorzystanie miejsca w magazynie, a przede wszystkim podczas transportu; 
podwyższony i wzmocniony brzeg zapewnia idealne przyleganie pojemników przy układaniu jednego na 
drugim, 

 półotwarty przód pojemników ułatwia kontrolę znajdującego się w nich produktu, upraszcza jego 
przestawienie jak i umożliwia dołożenie materiału wówczas, gdy pojemniki ustawione są jeden na 
drugim, 

 niektóre pojemniki posiadają poprzeczkę, która służy do ich podnoszenia; przymocowana jest ona do 
pojemnika śrubami samogwintującymi się, funkcją tej poprzeczki jest zabezpieczenie przed różnego 
rodzaju deformacjami ścianek bocznych w przypadku dużego ładunku i ułatwienie chwytu pojemnika, 

 malowanie wykonuje się systemem elektroforezy z zastosowaniem farby nietoksycznej odpornej na 

zadrapania; wersja ocynkowana jest odporna na czynniki atmosferyczne, 

 pojemniki dostępne są w kolorze: szarym RAL 7000, zielonym RAL 6011 lub w wersji ocynkowanej. 

 

 
 
 
 

  Parametry pojemników metalowych z otwartym przodem 
 

 

 
Wym. 160/140 x 95 x 75 mm 

Wym. wewn. 138 x 86 x 66 mm 

pojemność: 1,0 l 

waga: 200 g 

 

 

Wym. 230/200 x 140 x 130 mm 

Wym. wewn. 196 x 131 x 113 mm 

pojemność: 3,8 l 

waga: 620 g 

 
Wym. 350/300 x 200 x 145 mm 

Wym. wewn. 298 x 181 x 135 mm 

pojemność: 9,4 l 

waga: 1600 g 

 



 

 

 
Wym. 350/300 x 200 x 200 mm 

Wym. wewn. 300 x 185 x 184 mm 

pojemność: 12,5 l 

waga: 2100 g 

 
Wym. 500/450 x 200 x 200 mm 

Wym. wewn. 448 x 184 x 184 mm 

pojemność: 18,0 l 

waga: 3000 g 

 
Wym. 500/450 x 300 x 145 mm 

Wym. wewn. 448 x 281 x 135 mm 

pojemność: 20,0 l 

waga: 2680 g 

 

 
Wym. 500/450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 448 x 284 x 185 mm 

pojemność: 28,0 l 

waga: 3400 g 

 
Wym. 520/450 x 300 x 300 mm 

Wym. wewn. 446 x 288 x 278 mm 

pojemność: 42,0 l 

waga: 5350 g 

 
Wym. 520/450 x 450 x 300 mm 

Wym. wewn. 448 x 428 x 278 mm 

pojemność: 63,0 l 

waga: 8000 g 

 
Wym. 700/630 x 450 x 300 mm 

Wym. wewn. 630 x 428 x 278 mm 

pojemność: 88,0 l 

waga: 10000 g 

  

 


