
 

 

     POJEMNIKI OCYNKOWANE Z OTWORAMI 

 pojemniki ocynowane z otworami wykonane zostały na potrzebę Klienta do procesów mycia produktów 

bez konieczności ich wyciągania – poprzez otwory wyciekają płyny, 

 ze względu na ich cechy charakterystyczne mają one zastosowanie w zakładach, gdzie oczyszcza się 

komponenty maszyn ze smaru i gdzie niezbędna jest całkowita eliminacja płynów z mycia tych części, 

 otwory, do dyspozycji jest sześć różnych średnic, ułatwiają w razie potrzeby proces suszenia 

przepływem powietrza, 

 możliwość sztaplowania pojemników nawet przy maksymalnym obciążeniu materiałem, co pozwala na 

maksymalne wykorzystanie miejsca w magazynie, a przede wszystkim podczas transportu; 

podwyższony i wzmocniony brzeg zapewnia idealne przyleganie pojemników przy układaniu jednego na 

drugim, 

 oprócz tego, tam gdzie jest to konieczne, zapewniają dostęp powietrza wewnątrz, 

 skrzynki zaopatrzone są w solidne uchwyty przyspawane w wielu punktach, 

 pojemniki są ocynkowane na gorąco, co gwarantuje ich długą funkcjonalność. 

 
 
 

  Parametry pojemników ocynkowanych z otworami 
 

 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 442 x 285 x 182 mm 

otwory: Ø 3 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 3350 g 

 

 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 442 x 285 x 182 mm 

otwory: Ø 4,2 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 4600 g 
 

 

 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 442 x 285 x 182 mm 

otwory: Ø 5,5 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 4200 g 
 

 



 

 

 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 442 x 285 x 182 mm 

otwory: Ø 7 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 4350 g 

 

 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 442 x 285 x 182 mm 

otwory: Ø 10 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 3750 g 

 

 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 442 x 285 x 182 mm 

otwory: Ø 15 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 3800 g 

 

 


