
 

 

     SKRZYNKI WARSZTATOWE 

 skrzynki warsztatowe są idealnym rozwiązaniem każdego problemu związanego z przetrzymywaniem 

materiału w magazynie, jak i w warsztacie, 

 pozwalają na to, aby mieć zawsze pod ręką i w zasięgu wzroku ich zawartość, jak i na łatwy dostęp i 

pobór tego, co jest potrzebne, 

 wytłaczane są systemem wtryskowym z polipropylenu pierwszej jakości – jest to wyrób, który 

nie deformuje się przy zmianach temperatury, nie poddaje się działaniu olei, smarów, rozpuszczalników 

ani dużej części rodzajów kwasów zwykle używanych w przemyśle, 

 są skonstruowane z solidnym wzmocnieniem w punktach krytycznych, dzięki czemu są odporniejsze na 

uderzenia i można w nich przetrzymywać ciężkie ładunki, 

 boczne dolne wzmocnienie daje możliwość sztaplowania pojemników (układania skrzynek jedna na 

drugiej) z pełnym bezpieczeństwem nawet przy maksymalnym obciążeniu, 

 skrzynki są poręczne, lekkie i łatwe w utrzymaniu czystości ze względu na to, że ich wnętrze jest 

zupełnie gładkie, 

 dostępne są w pięciu kolorach, co stwarza możliwość podziału materiału na różne rodzaje oraz szybką 

identyfikację, 

 kolorystyka:  
 
 
 

  Parametry skrzynek warsztatowych 
 

 

 

Wym. 145 x 90 x 70 mm 

Wym. wewn. 123 x 80 x 63 mm 

pojemność: 0,9 l 

waga: 70 g 

 

 

 

Wym. 145 x 140 x 70 mm 

Wym. wewn. 127 x 123 x 63 mm 

pojemność: 1,4 l 

waga: 90 g 

 

 

 

Wym. 200 x 140 x 130 mm 

Wym. wewn. 186 x 125 x 110 mm 

pojemność: 3,6 l 

waga: 265 g 

 



 

 

 

 

Wym. 300 x 200 x 145 mm 

Wym. wewn. 284 x 181 x 130 mm 

pojemność: 8,7 l 

waga: 525 g 

 

 
Wym. 450 x 300 x 120 mm 

Wym. wewn. 426 x 275 x 106 mm 

pojemność: 16,2 l 

waga: 1000 g 

 
Wym. 450 x 300 x 200 mm 

Wym. wewn. 428 x 277 x 183 mm 

pojemność: 27,0 l 

waga: 1370 g 

 
 

 
Wym. 450 x 300 x 300 mm 

Wym. wewn. 426 x 277 x 286 mm 

pojemność: 40,5 l 

waga: 1865 g 
 

 
Wym. 630 x 450 x 300 mm 

Wym. wewn. 605 x 428 x 275 mm 

pojemność: 85,0 l 

waga: 4390 g 

 

 

 


